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La colección presenta elementos con una planta cua-
drada irregular, rematados con cantos redondeados, y 
se presenta en tres unidades e tamaños diferenciadas 
entre si, pero con escasamente 10cm de altura. Con di-
fusores plásticos de inyección matizados interiormen-
te para distribuir la luz de manera uniforme y eficaz 
que desarrolla su instalación interior de puntos LED 
de 3000k de tonalidad, aportando distintas potencias 
lumínicas acordes con sus diferentes tamaños.

The collection features an irregular square, finished 
with rounded edge, and series of three different sizes 
with 10 cm high.
With injection plastic diffuser to distribute light equa-
lly and effectively developing its interior points to 
3000K LED installation, besides, it provides different 
wattage according to the size of lighting. 
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Datos Técnicos - Technical Information

3764-3765 - Plafón/Ceiling Lamp 

3766-3768 - Plafón/Ceiling Lamp 

3767-3769 - Plafón/Ceiling Lamp 

3764 

3766 

3767 

3765

3768

3769

LED 1x28W 5500K 2800lm - 220/240V

Difusor Acrílico - Acrilic Diffuser 

LED 1x18W 3000K 1800lm - 220/240V

Difusor Acrílico - Acrilic Diffuser 

LED 1x10W 3000K 1000lm - 220/240V

Difusor Acrílico - Acrilic Diffuser 

LED 1x28W 3000K 2800lm - 220/240V

Difusor Acrílico - Acrilic Diffuser 

LED 1x18W 5500K 1800lm - 220/240V

Difusor Acrílico - Acrilic Diffuser 

LED 1x10W 5500K 1000lm - 220/240V

Difusor Acrílico - Acrilic Diffuser 
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