
TECHNICKÁ DATADASAR FLAT 80
venkovní zapuštné podlahové svítidlo, LED, 3000K,
IP67, kulaté, kartáovaná nerezová ocel, 4,3 W

Vysokonapové  zapuštné podlahové svítidlo DASAR
FLAT 80 s kruhovou krycí lištou z nerezové oceli a satino-
vaným sklenným krytem je vybaveno výkonem modulem
PowerLED. Díky krytí IP67 je svítidlo dostupné ve dvou
svtlých barvách vhodné pro venkovní oblast. Elektrické
pipojení se provádí k síovému napt í  230V pomocí vesta-
vného pívodního vedení. K jednoduché montáži se v ba-
lení nachází montážní krabice. Toto svítidlo obsahuje ve-
stavné žárovky LED.

.  výrobku: 228412

V e t n  žárovek 0

Primární jmenovité napt í 230V ~50/60Hz mA/V

Výška 5.8 cm

P r m r 8.0 cm

Vestavný p r m r 8.8 cm

Vestavná hloubka 5.7 cm

Hmotnost netto 0.421 kg

Celková hmotnost 0.482 kg

Kód IP IP 67

Tída ochrany I

Tída rázové pevnosti IK08

Rázová pevnost 5 Joule

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Podlaha,Stna

Píkon 4.3 W

Lumen 140 lm

Teplota barvy svt la 3000 Kelvin

Úhel záení 125 °

Barva nerezová ocel

CRI >80

Životnost 30000 h
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Minimální teplota prostedí -20 °C

Maximální teplota prostedí 40 °C

Mechanické zatížení 0,18 t
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Poznámky
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