
TECHNICKÁ DATADASAR EXACT 116
venkovní zapuštné podlahové svítidlo, QPAR51, IP67,
kulaté, nerezová ocel 316, max. 35 W

Pochzné vysokonapové  podlahové zapuštné svítidlo s
kruhovou ocelovou krycí lištou z nerezové oceli a á s t e n
satinovaným sklenným krytem je vybaveno otonou a vý-
kyvnou objímkou GU10 a tím je kompatibilní s halogenový-
mi, pop. LED žárovkami. Na základ zvláštní konstrukce
svítidla lze toto integrovat do pdy .  Díky krytí IP67 je svíti-
dlo vhodné pro venkovní oblast. Elektrické pipojení se
provádí pímo k síovému napt í  230 V. K jednoduché
montáži se v balení nachází montážní krabice.

.  výrobku: 228430

Objímka GU10

Žárovky QPAR51

Poet  objímek 1

V e t n  žárovek 0

Primární jmenovité napt í 230V ~50Hz mA/V

Akn í  okruh 30 °

Horizontální akn í  okruh 90 °

P r m r 11.6 cm

Hloubka 16.0 cm

Vestavný p r m r 11.6 cm

Vestavná hloubka 17.0 cm

Hmotnost netto 1.07 kg

Celková hmotnost 1.22 kg

Kód IP IP 67

Tída ochrany I

Tída rázové pevnosti IK08

Rázová pevnost 5 Joule

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Podlaha

Píkon 35.0 W

Barva nerezová ocel
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Mechanické zatížení 2 t

BIG WHITE strana 729

Doporuená žárovka

1001030 LED QPAR51 GU10 , svítidlo, 38°,
2700K, 400m, stmívatelné

1001562 LED žárovka , QPAR51, GU10, 7,2W,
36° 3000K, bílá

Poznámky
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