AIXLIGHT R2 OFFICE
zaveésné svitidlo, dvé zarovky, QPAR111, LED, 4000K, obdélnikové,
¢erné, D/S/V 153/18/5 cm, 1x33,5 W, 2x75 W max.

Cislo vyrobku 159140
Rada vyrobku AIXLIGHT® R2
MozZnost napéjeni Ne
Objimka/patice GU10
Pocet Zarovek 2
Véetné zarovky Ne

! Délka 153 cm
Sitka 18 cm
Vyska 5cm
Délka zavésu 200 cm
Hmotnost netto 6.6 kg
Hmotnost brutto 7.92 kg

A g

Die LED-Lampen kéinnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

ZpUsob montaze

L Primérna Zivotnost 25000 Hodiny
E Teplota barvy 4000 Kelvin
4 Index reprodukce barev (CRI) 80
Svételny tok 4100 Im
Tfida energetické ucinnosti A++

Napéti 220-240V ~50/60Hz sec. 700mA
SLV 5LV GmbH ;
159140 Max. vykon 75 W
T ;i:gf;::fehfﬁﬁﬁhit Trida ochrany I
p i hatlFassungen )
el Uhel zareni 120 Stupef

Povrchova montaz / Montaz na strop

— B Zarovky QPAR111
Barva cerna
Form kulaté
Kfivka svitivosti typ 1 pfimé
Kfivka svitivosti typ 2 symmetric
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Vyrobky této fady

159010 AIXLIGHT R2, nasténné svitidlo, jedna za¢ocka, QR111,
¢erné, max. 50 W

159011 AIXLIGHT R2, nasténné svitidlo, jedna zaCocka, QR111, bilé,
max. 50 W

159014 AIXLIGHT R2, nasténné svitidlo, jedna zacocka, QR111,
stfibroSedé, max. 50 W

159030 AIXLIGHT R2, zavésné svitidlo, dvé zarovky, QR111,
obdélnikové, erné, max. 100 W

159031 AIXLIGHT R2, zavésné svitidlo, dvé zarovky, QR111,
obdélnikové, bilé, max. 100 W

159034 AIXLIGHT R2, zavésné svitidlo, dvé zarovky, QR111,
obdélnikové, stfibroSedé, max. 100 W

159050 AIXLIGHT R2, zavésné svitidlo, dvé zarovky, HIT,
obdélnikové, ¢erné, max. 140 W, bez reflektoru

159051 AIXLIGHT R2, zavésné svitidlo, dvé zarovky, HIT,
obdélnikové, bilé, max. 140 W, bez reflektoru

159054 AIXLIGHT R2, zavésné svitidlo, dvé zarovky, HIT,
obdélnikové, stfibroSedé, max. 140 W, bez reflektoru

159060 AIXLIGHT R2 SQUARE, zavésné svitidlo, Ctyfi zarovky,
QR111, ¢tyfuhelnikovy, Cerné, max. 200 W

159061 AIXLIGHT R2 SQUARE, zavésné svitidlo, Ctyfi Zarovky,
QR111, ¢tyfuhelnikovy, bilé, max. 200 W

159064 AIXLIGHT R2 SQUARE, zavésné svitidlo, ¢tyfi zarovky,
QR111, ¢tyfuhelnikovy, stfibroSedé, max. 200 W

159080 AIXLIGHT R2 LONG, zavésné svitidlo, Ctyfi Zzarovky, QR111,
obdélnikové, ¢erné, max. 200 W

159081 AIXLIGHT R2 LONG, zavésné svitidlo, Ctyfi zarovky, QR111,
obdélnikové, bilé, max. 200 W

159084 AIXLIGHT R2 LONG, zavésné svitidlo, Ctyfi zarovky, QR111,
obdélnikové, stribroSedé, max. 200 W

159100 AIXLIGHT R2 OFFICE, zavésné svitidlo, dvé Zarovky,
QPAR111, obdélnikové, éerné, D/S/V 122,5/18/5 cm, max.
228 W

159101 AIXLIGHT R2 OFFICE, zavésné svitidlo, dvé Zarovky,
QPAR111, obdéInikové, bilé, D/S/V 122,5/18/5 cm, max.
228 W

SLV GmbH - DaimlerstraBe 21-23 - D-52531 Ubach-Palenberg - T +49(0) 2451 4833-0 - F +49(0) 2451 4188-0/-8 - E-Mail: info@slv.de

Techn. Anderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet & des changements. sIv.com


https://www.slv.com
https://www.slv.com

SLV

159104 AIXLIGHT R2 OFFICE, zavésné svitidlo, dvé zarovky,
QPAR111, obdélnikové, stiibrogedé, D/S/V 122,5/18/5 cm,
max. 228 W

159120 AIXLIGHT R2 OFFICE, zavésné svitidlo, dvé zarovky,
QPAR111, obdélnikové, &erné, D/S/V 153/18/5 cm, max.
258 W

159121 AIXLIGHT R2 OFFICE, zavésné svitidlo, dvé Zarovky,
QPAR111, obdélnikové, bilé, D/S/V 153/18/5 cm, max. 258 W

159124 AIXLIGHT R2 OFFICE, zavésné svitidlo, dveé zarovky,
QPAR111, obdélnikové, stiibrogedé, D/S/V 153/18/5 cm,
max. 258 W

159210 AIXLIGHT R2 DUO, zavésné svitidlo, dvé zarovky, QR111,
¢erné, D/S/V 48/18/5 cm, 2x75 W max.

159211 AIXLIGHT R2 DUOQO, zavésné svitidlo, dvé zarovky, QR111,
bilé, D/S/V 48/18/5 cm, 2x75 W max.

159220 AIXLIGHT R2 LONG, zavésné svitidlo, ¢tyfi zarovky, QR111,
obdéInikové, ¢erné, D/S/V 77/18/5 cm, 2x75 W max.

159221 AIXLIGHT R2 LONG, zavésné svitidlo, Ctyfi zarovky, QR111,
obdélInikové, bilé, D/S/V 77/18/5 cm, 2x75 W max.

159130 AIXLIGHT R2 OFFICE, zavésné svitidlo, dvé zarovky,
QPAR111, LED, 4000K, obdélnikové, &erné, D/S/V 123/18/5
cm, 1x22 W, 2x75 W max.

159131 AIXLIGHT R2 OFFICE, zavésné svitidlo, dvé zarovky,
QPAR111, LED, 4000K, obdélnikové, bilé, D/S/V 123/18/5
cm, 1x22 W, 2x75 W max.

159134 AIXLIGHT R2 OFFICE, zavésné svitidlo, dvé zarovky,
QPAR111, LED, 4000K, obdélnikové, stfibrogedé, D/S/V
123/18/5 cm, 1x22 W, 2x75 W max.

159141 AIXLIGHT R2 OFFICE, zavésné svitidlo, dvé zarovky,
QPAR111, LED, 4000K, obdélnikové, bilé, D/S/V 153/18/5
cm, 1x33,5 W, 2x75 W max.

159224 AIXLIGHT R2 LONG, zavésné svitidlo, ¢tyfi zarovky, QR111,
obdélnikové, stiibrogedé, D/S/V 77/18/5 cm, 2x75 W max.

159230 AIXLIGHT R2 SQUARE, zavésné svitidlo, Ctyfi zarovky,
QR111, ¢tyfuhelnikovy, Cerné, D/S/V 40/36/5 cm, 2x75 W
max.

159231 AIXLIGHT R2 SQUARE, zavésné svitidlo, Ctyfi zarovky,
QR111, étyfahelnikovy, bilé, D/S/V 40/36/5 cm, 4x75 W max.

159144 AIXLIGHT R2 OFFICE, zavésné svitidlo, dvé zarovky,
QPAR111, LED, 4000K, obdélnikové, stfibrogedé, D/S/V
153/18/5 cm, 1x33,5 W, 2x75 W max.

SLV GmbH - DaimlerstraBe 21-23 - D-52531 Ubach-Palenberg - T +49(0) 2451 4833-0 - F +49(0) 2451 4188-0/-8 - E-Mail: info@slv.de

Techn. Anderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet & des changements. sIv.com


https://www.slv.com
https://www.slv.com

SLV

Notizen

159214 AIXLIGHT R2 DUO, zavésné svitidlo, dvé Zarovky, QR111,
stiibrogedé, D/S/V 48/18/5 cm, 2x75 W max.

159234 AIXLIGHT R2 SQUARE, zavésné svitidlo, ¢tyfi zarovky,
QR111, étyfuhelnikovy, stfibroSedé, D/S/V 40/36/5 cm,
2x75 W max.

V souladu se z&kladnim designem fady AIXLIGHT R nabizime s
AIXLIGHT R2 OFFICE vysokonapétové zavésné svitidlo k osazeni
dvéma halogenovymi Zzarovkami typu ES111, s dodate¢nou satinovanou
plochou k osazeni uspornym modulem Premium LED 33,5W, svitidlo je k
dispozici s Cernym, bilym nebo stfibroSedym pouzdrem. Drzaky Zzarovek
jsou kardanové vykyvné, coz zaru€uje individualni zameéreni svételného
kuzele. AIXLIGHT R2 OFFICE je diky vestavénému, elektronickému
prediadnému pfistroji pfipraveno k pfimému pfipojeni k sifovému napéti
230 V. Zarovky ES111 a T5 Ize spinat samostatné. Toto svitidlo je
vhodné pro Zzarovky energetické tfidy: E — A++
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