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EXPERIENCE LIGHT JI'SLV

KALU TECHNICKA DATA
nastnné a stropni svitidlo, ti zarovky, QPAR111, ku- . vyrobku: 147321
laté, bilé matné, max. 225 W

Objimka GU10
Puristicky zakladni design stropniho svitidla KALU je zaru-
kou dokonalého volného vyrovnani hlav svitidla, voliteln Zarovky QPAR111
osazenych halogenovymi nebo vhodnymi Zarovkami LED
ES111. Stmivani svitidla vam otevira dal§i moznosti pouZiti. Poet objimek 3
Stropni svitidlo KALU, které se dodava v nkolika barev- .

Vetn zarovek 0

nych verzich, je ureno k pimému pipojeni k siovému na-

pti230V. Primarni jmenovité napti

220-240V ~50/60Hz mA/V

Akni okruh 90 °
Horizontalni akni okruh 350 °
Délka 45.0 cm
Sika 9.0cm
Vyska 18.0cm
Hmotnost netto 1.336 kg
Celkova hmotnost 1.709 kg
Kod IP IP 20
Tida ochrany |

Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Strop,Stna
Pikon 75.0 W
Maximalni teplota prostedi 40 °C
BIG WHITE strana 304
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Doporuena zarovka

1001920 | VALETO® LED svitidlo , GU10,
2700-6500K, 25°, 9W

1003087 Zarovka LED , QPAR111, GU10, 4000-
K, 1100Im, 30°, stmivatelna

1003094 | Zarovka LED , QPAR111, GU10, 2700-
K, 40°, stmivatelna

1003095 Zarovka LED , QPAR111, GU10, 4000-

K, 55°, stmivatelna

Poznamky




