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Svitidla Osmont nevyZaduji z hlediska Cistoty a Udrzby zvld$tni pédi. Jde pouze o dodrieni né&kolika
pravidel:

Péce a udrzba vnéjsich povrchti montur a ostatnich vnéjsich komponenti:

- vypnout privod elektrické energie
- nedistoty a prach o€istit navlh¢enym hadfikem

- lze pouzit Cistici prostfedky na nadobi (napf. voda s Jarem) nebo prostfedky na &isténi nabytku nebo
elektroniky (napf. Pronto)

- nepouZivat Cistici pfipravky obsahujici chemicka rozpoustédla a fedidla
- nepouZivat k otisténi pfedméty jako je draténka nebo abrazivni houbicky

- davat pozor, aby nedoslo k jakémukoliv zateéeni vody nebo éisticiho pFipravku do svitidla, mohlo
by dojit k poskozeni elektrického vybaveni svitidla

Péce a udrzba o vnéjsi povrch stinitka:

- vypnout pfivod elektrické energie

- necistoty a prach odistit navlhéenym hadfikem (ve vychladnutém stavu stinitka)
- Ize poutzit Cistici prostiedky na nadobi (napf. voda s Jarem)

- nepouZivat Cistici pfipravky obsahujici chemicka rozpoustédla a fedidla

- nepouzivat k ocisténi predméty jako je draténka nebo abrazivni houbicky

- davat pozor, aby nedoslo k jakémukoliv zate¢eni vody nebo €isticiho pfipravku do svitidla, mohlo
by dojit k poskozeni elektrického vybaveni svitidla

V Hybralci dne 2. 3. 2015




