
03/05/2019 13:21:05

Date

Name

Client

Project name

Quote#

Type/Quantity

321 96 327 Web odkaz

Katalogový list
SUPERDOME E27 RECESSED

 

INCL.PC SBL
FIX ANGLE 10°

E27Ls // 100-240V / 50-60Hz
 3 x TC-TSE max.23W

 3 x TCA-SE max.23W

Podrobné pokyny k instalaci naleznete v příručce. 321_96_327_HAND.pdf

Tvar/velikost svítidla:  KIT mm

Zapustná hloubka: 350 mm

Dostupné barvy: BÍLÁ-BÍLÁ (321 96 327 W-W)
ČERNÁ-BÍLÁ (321 96 327 B-W)

Třída: I

Hmotnost: 11 KG
Úroveň ochrany: IP20
Minimální vzdálenost: nepoužitelné

Požadavky: SUPERDOME RECESSED KIT

https://www.deltalight.com/cz/products/detail/superdome-e27-recessed-321-96-327
https://www.deltalight.com/frontend/files/downloads/manual/321_96_327_HAND.pdf


321 96 327

Katalogový list
SUPERDOME E27 RECESSED

Kompatibilita strop

Sádrokarton

Only with
SUPERDOME RECESSED KIT

Omítka

Only with
SUPERDOME RECESSED KIT

321 96 327

Katalogový list
SUPERDOME E27 RECESSED

Související odkazy
SADA PRO ZÁPUSTNÁ SVÍTIDLA

Web odkaz / Katalogový list

SUPERDOME RECESSED KIT
321 96 1036

https://www.deltalight.com/cz/products/detail/superdome-recessed-kit-321-96-1036
https://www.deltalight.com/cz/products/detail/superdome-recessed-kit-321-96-1036
https://www.deltalight.com/cz/products/detail/superdome-recessed-kit-321-96-1036
https://www.deltalight.com/cz/generate-specsheet/superdome-recessed-kit-321-96-1036
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